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Sikkerhedsdatablad
iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag Il

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Methanol

Methanol

Registreringsnummer (ECHA): 01-2119433307-44-XXXX

Index: 603-001-00-X

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.: 200-659-6

CAS: 67-56-1

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:
Breendselscelle

Falgende anvendelser frarades:

P.t. ingen information.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
SFC Energy AG

Eugen-Sanger-Ring 7

85649 Brunnthal

Tel.: +49 (0)89 673-592-0
Fax: +49 (0)89 673-592-369
info@sfc.com

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - ma IKKE anvendes til
afkraevning af sikkerhedsdatablade.

1.4 Ngdtelefon
Ngdopkaldstjenester / officielt radgivende organ:
Ly

Giftinformationen pa Bispebjerg Hospital, Kgbenhavn, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,
For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

Alarmering, selskabets telefonnummer:

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
Fareklasse Farekategori Faresaetning

Flam. Lig. 2 H225-Meget brandfarlig veeske og damp.
Acute Tox. 3 H331-Giftig ved indanding.

Acute Tox. 3 H311-Giftig ved hudkontakt.

Acute Tox. 3 H301-Giftig ved indtagelse.

STOT SE 1 H370-Forarsager organskader.
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2.2 Meerkningselementer
Meerkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Methanol
CAS: 67-56-1, Index:603-001-00-X

Fare

H225-Meget brandfarlig veeske og damp. H331-Giftig ved indanding. H311-Giftig ved hudkontakt. H301-Giftig ved indtagelse.
H370-Forarsager organskader.

P101-Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102-Opbevares utilgeengeligt for barn.
P210-Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt. P260-Indand ikke
damp eller spray. P264-Vask haenderne grundigt efter brug. P270-Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt. P280-Beer beskyttelseshandsker / beskyttelsestgj.

P301+P310-1 TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION / leege. P330-Skyl munden.
P405-Opbevares under |as.

P501-Indholdet / beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanleeg.

2.3 Andre farer

Indeholder intet vPvB-stof

Indeholder intet PBT-stof

Intet stof med endokrinskadelige egenskaber.

| PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Methanol Stof, for hvilket der geelder en EU-
eksponeringsgreenseveerdi.

Registreringsnummer (REACH) 01-2119433307-44-XXXX

Index 603-001-00-X

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-659-6

CAS 67-56-1

% omrade 100

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M- Flam. Lig. 2, H225

faktorer Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370

Specifikke koncentrationsgreenser og ATE-veaerdier STOT SE 1, H370: >=10 %
STOT SE 2, H371: >=3 %
ATE (oral): 300 mg/kg

3.2 Blandinger
i.b.

Tekst til H-seetningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.
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De i dette afsnit naevnte stoffer er benaevnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!
Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til
alle eventuelle anmaerkninger, der er naevnt deri til den her bengevnte kategorisering.

| PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Leegebehandling nadvendig, da der kan opsta forsinkede virkninger.

Farste responsenhed skal sgrge for egen beskyttelse!

Forsgg aldrig at f4 en besvimet person til at indtage noget med munden!
Indanding

Fjern personen fra det farlige omrade.

Sarg for frisk luft, kontakt omgaende leege.

Ved bevidstlgshed skal personen placeres i stabilt sideleje og en leege kontaktes.

Hudkontakt
Fjern omgaende forurenet, gennemvaedet beklaedning, vask grundigt med rigeligt vand og saebe, tilkald straks leege, forevis
datablad.

Jjenkontakt
Tag kontaktlinser ud.
Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt leege om ngdvendigt.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.

Giv personen meget vand at drikke, kontakt omgaende lzege.
Fremprovoker opkastning.

Efterlader cirka 100 ml ca. 40% ethanol i drikbar form.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.
| visse tilfaelde kan det ske, at forgiftningssymptomer farst optraeder efter leengere tid/flere timer.
Der kan opsta:

Efter resorption:

lldebefindende

Opkastning

Hovedpine

Svimmelhed

Fare for at blive blind.

Acidose

Fald i blodtrykket

Krampe

Narkotiserende virkning.

Koma

Lever- og nyreskader

Forstyrrelser i hjerterytmen

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
i.t.

| PUNKT 5: Brandbekeaempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vand i spredt strale/alkoholbest. skum/CO2/tgrt slukningsmiddel.

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstréle

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| tilfeelde af brand kan der dannes:

Kuloxid

Giftige gasser

Eksplosionsfarlige blandinger af damp/luft eller gas/Iuft.

Farlige dampe, tungere end luft.

Ved spredning neer jorden er der mulighed for tilbageteending til fierne taendkilder.
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5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige veernemidler se punkt 8.

Undga at indande ragen ved brand eller eksplosion.

Andedreetsveern, der er uafheengigt af cirkulationsluften.

Komplet beskyttelse

Afkgl udsatte beholdere med vand.

Forurenet slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige vaernemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.
Sarg for tilstreekkelig udluftning, fiern anteendelseskilder.

Undga stgvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.

Forlad s& vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Sarg for tilstraekkelig ventilation.

Undgé kontakt med gjnene og huden samt indanding.

Fjern anteendelseskilder, rygning forbudt.

Treef evt. ngdvendigt foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Veer opmaerksom pa evt. skridfare.

6.1.2 For indsatspersonel
Vedrgrende velegnede vaernemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal stgrre meengder inddeemmes.

Afhjeelp uteetheder, hvis dette er muligt uden at udseette nogen for fare.

Undga udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

M3 ikke tgmmes i kloakaflgb.

| tilfeelde af udslip til kloakaflgb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.
Eksplosionsfare.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Opsamles med veeskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel, sand, kiselgur) og bortskaffes i henhold til punkt 13.
Breendbare stoffer ma ikke anvendes.

Restmaengden skylles med meget vand.

Fyld det optagede materiale i beholdere der kan lukkes.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige vaernemidler se punkt 8.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der ogsa findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.
7.1 Forholdsregler for sikker handtering

7.1.1 Almene anbefalinger og rad

Sgarg for effektiv ventilation af rummet.

Undga indanding af dampe.

Udsugning ved arbejdspladsen eller forarbejdningsmaskinerne er i givet fald ngdvendig.
Undgé kontakt med gjnene og huden.

Holdes veek fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.

Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

| givet fald skal foranstaltninger til eksplosionsbeskyttelse traeffes.

Der ma kun bruges eksplosionsbeskyttede apparater.

Jordforbind anordningerne.

Ma ikke anvendes pa varme overflader.

Tomme beholdere og beholdere, der bruges i arbejdsprocessen, skal ogsa lukkes efter brug.
Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fadevarer i arbejdsrummet.
Overhold anvisningerne pa etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

7.1.2 Henvisninger til hygiejnen pa arbejdspladsen
Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.
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Vask haenderne fgr pauser og ved arbejdsophgar.
Ma ikke opbevares sammen med fadevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Affer kontamineret beklaedning og vaernemidler far du betraeder omrader, hvor der spises.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares aflast.

Opbevares utilgeengeligt for uvedkommende.

Produktet m& kun opbevares i originalemballagen, der skal veere lukket.
Produktet ma ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.
Oplgsningsmiddelfast gulv

M4 ikke opbevares sammen med brandnzerende eller selvanteendelige stoffer.
M4 ikke opbevares sammen med oxidationsmidler.

Opbevares beskyttet mod fugt og lukket.

Opbevares pa et godt ventileret sted.

Beskyttes mod solstraler samt varmepavirkning.

Overhold de seerlige opbevaringsbetingelser.

Opbevares kgligt.

Uegnet materiale:

Diverse kunststoffer

Magnesium

Zinklegeringer

7.3 Seerlige anvendelser

P.t. ingen information.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

@O Kem. betegnelse Methanol % omrade:100
GV: 200 ppm (260 mg/m3) (GV, EU) | KTV: - | LV: —
Malemetoder: - Draeger - Alcohol 25/a Methanol (81 01 631)

- Compur - KITA-119 SA (549 640)
- Compur - KITA-119 U (549 657)
DFG Meth. Nr. 6 (D) (Loesungsmittelgemische 6), DFG (E) (Solvent mixtures 6) -
- 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 65-1 (2004)
- NIOSH 2000 (METHANOL) - 1998
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
NIOSH 3800 (ORGANIC AND INORGANIC GASES BY EXTRACTIVE FTIR
- SPECTROMETRY) - 2016
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)
BEV: --- | Andre oplysninger: H (GV, EU)
Methanol
Anvendelsesomrade Eksponeringsvej / Konsekvenser for Deskripto | Veerdi Enhed Bemeerkn
omgivende miljg helbredet r ing
Miljg — ferskvand PNEC 154 mg/|
Miljg — havvand PNEC 15,4 mg/|
Miljg — sediment, PNEC 570,4 mg/kg
ferskvand
Miljg — sediment, havvand PNEC 57,04 mg/kg
Miljg — jord PNEC 23,5 mg/kg
Miljg — vand, sporadisk PNEC 1540 mg/l
(intermitterende) friggrelse
Miljg — PNEC 100 mg/l
spildevandsrensningsanlae
g
Forbruger Menneske — inhalering Langtids, lokal effekt | DNEL 50 mg/m3
Forbruger Menneske — inhalering Korttids, lokal effekt DNEL 50 mg/m3
Forbruger Menneske — dermal Korttids, systemisk DNEL 8 mg/kg
effekt body
weight/day
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Forbruger Menneske — inhalering Korttids, systemisk DNEL 50 mg/m3
effekt
Forbruger Menneske — oral Korttids, systemisk DNEL 8 mg/kg
effekt body
weight/day
Forbruger Menneske — dermal Langtids, systemisk DNEL 8 mg/kg
effekt body
weight/day
Forbruger Menneske — inhalering Langtids, systemisk DNEL 50 mg/m3
effekt
Forbruger Menneske — oral Langtids, systemisk DNEL 8 mg/kg
effekt body
weight/day
Medarbejder / arbejdstager | Menneske — dermal Korttids, systemisk DNEL 40 mg/kg
effekt body
weight/day
Medarbejder / arbejdstager | Menneske — inhalering Korttids, systemisk DNEL 260 mg/m3
effekt
Medarbejder / arbejdstager | Menneske — inhalering Korttids, lokal effekt DNEL 260 mg/m3
Medarbejder / arbejdstager | Menneske — dermal Langtids, systemisk DNEL 40 mg/kg
effekt body
weight/day
Medarbejder / arbejdstager | Menneske — inhalering Langtids, systemisk DNEL 260 mg/m3
effekt
Medarbejder / arbejdstager | Menneske — inhalering Langtids, lokal effekt | DNEL 260 mg/m3

@ GV = Graenseveerdi for luftforurening.
(8) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EF). (9) = Respirabel fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv
2004/37/EF). (11) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der
pa datoen for dette direktivs ikrafttreeden gennemfarer et biomoniteringssystem med en biologisk greensevaerdi pa hgjst 0,002 mg
Cd/g kreatinin i urin (Direktiv 2004/37/EF). | KTV = Korttidsveerdi.
(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EV). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Graensevaerdi
for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode pa 1 minut (2017/164/EU). | LV = Loftveerdi. | BEV = Biologisk
eksponeringsveerdi. | Andre oplysninger: S = betyder, at graenseveerdien ikke bar overskrides; veerdien geelder for en
eksponeringsperiode pa 15 minutter. H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne
veere kreeftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget pa listen over stoffer, der anses for at veere kraeftfremkaldende (at-vejl.
C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).
(13) = Stoffet kan forarsage hud- og luftvejssensibilisering (Direktiv 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forarsage hudsensibilisering
(Direktiv 2004/37/EF).

8.2 Eksponeringskontrol
8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sgarg for god ventilation. Dette kan ggres via lokal udsugning eller generel udblaesningsluft.

Hvis det ikke er tilstraekkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-veerdierne, skal der beeres egnet &ndedraetsveern.
Geelder kun, hvis eksponeringsgreenseveaerdier er anfart her.

Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger bestar af maletekniske og ikke-
maletekniske undersggelsesmetoder.

De er beskrevet f.eks. i EN 14042.

EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og
biologiske stoffer".

8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask heenderne fgr pauser og ved arbejdsophgr.

Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affer kontamineret beklaedning og veernemidler far du betrseder omrader, hvor der spises.

Beskyttelse af gjne/ansigt:
Teetsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af heender:
Kemikaliefaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).
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Anbefales

Ved kortvarig kontakt:

Beskyttelseshandsker af Viton® / af fluoroelastomer (EN ISO 374)
Permeationstid (gennemtreengningstid) i minutter:

> 120

Ved leengerevarende kontakt:

Beskyttelseshandsker af butylgummi (EN 1SO 374).
Permeationstid (gennemtreengningstid) i minutter:

> 480

Litteraturangivelser

Handbeskyttelsescreme anbefales.

De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.
Der anbefales en beeretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:

Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestgj, langsermet).
Afheengigt af arbejdsgang.

Arbejdsbeskyttelsestgj, antistatisk (EN1149)

Naturfibre eller varmefaste syntetiske fibre

Andedreetsveern:

Ved overskridelse af GV.

Ved kortvarig kontakt:

Andedreetsveern filter AX (EN 14387), kendingsfarve brun.

Ved leengerevarende kontakt:

Andedrzetsveern, der er uafhaengigt af cirkulationsluften.

Veer opmaerksom pa tidsbegreensninger for brugen af andedraetsveern.

Farer ved opvarmning:
Ikke relevant

Ekstra information vedr. handbeskyttelse - Der er ingen test udfart.

Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.

Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.

Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bgr tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og
nedbrydning.

Valg af egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af andre kvalitetskendetegn, som er forskellig fra producent til
producent.

Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres far brugen.
Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man fa praecise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som ngje skal
overholdes.

8.2.3 Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget
P.t. ingen information.

| PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Flydende
Farve: Farvelgs
Lugt: Alkoholisk
Lugtteerskel: Ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt: -98 °C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 64,7 °C
Anteendelighed (fast stof, luftart): i.b.

Nedre eksplosionsgreense: 5,5 Vol-%
@vre eksplosionsgreense: 44 Vol-%
Flammepunkt: 11 °C
Selvanteendelsestemperatur: 455 °C (Anteendelsestemperatur )
Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt
pH-veerdi: Ikke bestemt

Viskositet: 0,597 mPas (20°C, Litteraturangivelser )
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Vandoplgselighed: Oplgselig

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): -0,77 (Litteraturangivelser log Pow )

Damptryk: 128 hPa (20°C)

Massefylde: 0,79 g/cm3 (20°C)

Dampmassefylde (luft = 1): 1,11 (Litteraturangivelser )

Fordampningshastighed: Ikke bestemt

Rumveegt: Finder ikke anvendelse pa vaesker.

Oplgselighed: Ikke bestemt

Eksplosive egenskaber: Mulighed for dannelse af eksplosionsfarlige/let anteendelige
damp-/luftblandinger. Produktet er ikke eksplosionsfarligt.

Oxiderende egenskaber: Nej

9.2 Andre oplysninger

Blandbarhed: Ikke bestemt

Ledningsevne: Ikke bestemt

Fedtoplgselighed / oplgsningsmiddel: Ikke bestemt

Oplgsningsmiddelindhold: Ikke bestemt

Overfladespeending: Ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produktet blev ikke testet.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilt, hvis opbevaring og handtering udfgres korrekt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen nedbrydning, hvis det anvendes korrekt.
10.4 Forhold, der skal undgas
Opvarmning, dben ild, anteendelseskilder
Beskyttes mod fugt.

Produktet er hygroskopisk.

Elektrostatisk oplading

10.5 Materialer, der skal undgas
Alkalimetaller

Alkaliske jordarters metaller
Udvikling af:

Hydrogengas

Exoterm reaktion mulig med:
Syrer

Syrehalogenider
Syreanhydrider

Reduktor

Eksplosionsfare med:
Oxidationsmidler
Perchlorater

Peroxider

Perchlorsyre

Chromtrioxid

Chlorate

Salpetersyre

Nitrogenoxider

Halogener

Magnesium
Hydrogenperoxid

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmaessige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).
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Methanol
Toksitet / virkning Slutpunkt | Veerdi Enhed Organisme Testmetode Bemeerkning
Akut toksicitet, oral: ATE 300 mg/kg Menneske Erfaringer pa
mennesker.
Akut toksicitet, dermal: LD50 17100 mg/kg Kanin Ingen
overensstemme
Ise med EF-
klassificering.
Akut toksicitet, indanding: LC50 85 mg/l/4h Rotte Ikke relevant
for
klassificering.,
Farlige dampe
Hudaetsning/-irritation: i.d.
Alvorlig Kanin OECD 405 (Acute Ikke
gjenskade/gjenirritation: Eye lokalirriterende
Irritation/Corrosion)
Respiratorisk sensibilisering Marsvin OECD 406 (Skin Nej (kontakt
eller hudsensibilisering: Sensitisation) med huden)
Kimcellemutagenicitet: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ
typhimurium Reverse Mutation
Test)
Kimcellemutagenicitet: Mus OECD 474 Negativ
(Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Kreeftfremkaldende Mus OECD 453 Negativ
egenskaber: (Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
Reproduktionstoksicitet: NOAEL 1,3 mg/| Mus OECD 416 (Two-
generation
Reproduction Toxicity
Study)
Specifik malorgantoksicitet - i.d.
enkelt eksponering (STOT-
SE):
Specifik malorgantoksicitet - NOAEL 0,13 mg/| Rotte OECD 453
gentagen eksponering (Combined Chronic
(STOT-RE): Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
Aspirationsfare: i.d.
Symptomer: mavepine,
opkastning,
hovedpine,
mave-tarm-
problemer,
slibrighed,
synsforstyrrelse
r, tarer i
gjnene,
ildebefindende,
forvirring, rus,
svimmelhed

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljgindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

Methanol

Toksitet / virkning

| Slutpunkt

| Tid

| Veerdi

| Enhed

| Organisme

| Testmetode

| Bemeerkning
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12.5. Resultater af Indeholder intet
PBT- og vPVvB- PBT-stof,
vurdering: Indeholder intet
vPvB-stof
12.1. Toksicitet for fisk: | LC50 96h 15400 mg/l Lepomis EPA-660/3-75-
macrochirus 009
12.1. Toksicitet for EC50 96h 18260 mg/| Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toksicitet for EC50 96h 22000 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
alger: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persistens og 28d 99 % OECD 301 D Let
nedbrydelighed: (Ready bionedbrydeligh
Biodegradability - | ed
Closed Bottle
Test)
12.3. BCF 28400 Chlorella vulgaris Ikke sandsynligt
Bioakkumuleringspote
ntiale:
12.4. Mohbilitet i jord: i.d.
12.5. Resultater af id.
PBT- og vPVB-
vurdering:
12.6. Andre negative i.d.
virkninger:
Bakterietoksicitet: IC50 3h >1000 mg/| activated sludge | OECD 209
(Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
Andre oplysninger: Log Pow -0,77
Andre oplysninger: DOC <70 %
Andre oplysninger: BOD >60 %

| PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

For stoffet / blandingen / restmaengden

Affaldskode-nr. EF:

De neevnte affaldsnagler er anbefalinger pa grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.
Pa grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der
under omsteendigheder ogsa indordnes under andre affaldsnggler. (2014/955/EU)

13 07 03 Andre braendstoffer (herunder blandingsprodukter)

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarades.

De lokale myndigheders forskrifter skal falges.

F.eks. egnet forbreendingsanlaeg.

Afleveres f.eks. til egnet affaldsdepot.

For forurenet emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal falges.

Beholderen skal tammes helt.

Ikke forurenet emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan renggres, skal bortskaffes pad samme made som indholdet.
Der ma ikke laves huller, skeeres eller svejses i urensede beholdere.

Gasrester kan udggre eksplosionsfare.
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| PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelle oplysninger
14.1. UN-nummer:

Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. UN-forsendelseshetegnelse (UN proper shipping name):
UN 1230 METHANOL

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

Klassificeringskode:

LQ:

14.5. Miljgfarer:

Tunnel restriction code:

Befordring med sggaende skibe (IMDG-kode)
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping hame):
METHANOL

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

EmS:

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):

14.5. Miljgfarer:

Befordring med fly (IATA)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping hame):
Methanol

14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljgfarer:

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Skader bgr forsgges undgaet ved relevante sikkerhedstiltag.

Farekode samt emballerings-indkodning pa forespgrgsel.
OBS. Bemeerk de seerlige forskrifter (special provisions).

1230

3(6.1)

1l

FT1

1L

Ikke relevant
D/E

3(6.1)
I

F-E, S-D
i.b.
Ikke relevant

3(6.1)
1l
Ikke relevant

Transportmedarbejdere for farligt gods skal veere opleert til at handtere dette.
Sikkerhedsreglerne skal iseer tages hensyn til af transportmedarbejdere.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Transport foregar ikke som massefragt men som stykgods, derfor ikke relevant.
Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrgrende mindre meengder.

2O

2O

\ 2

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

sikkerhed, sundhed og miljg
Begraensninger respekteres:
implementering af direktiv 94/33/EF)!
Forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII
Methanol

(iseer den nationale implementering af direktiv 92/85/EQJF)!

hgjde for flere afheengig af opbevaring, handtering osv.):

Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

Nationale forordninger/love om beskyttelse af beskyttelse af unge pa arbejdspladsen skal overholdes (iseer den nationale

Nationale forordninger/love om beskyttelse af arbejdstagere som er gravide, som lige har fadt, eller som ammer, skal overholdes

Radets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag |, del 1 - Fglgende kategorier er relevante for dette produkt (evt. skal der tages

Farekategorier Noter til bilag |

Teerskelmaengde (tons) for
farlige stoffer, som der
henvises til i artikel 3, stk. 10,
til gennemfarelse af - kolonne
2-krav

Teerskelmaengde (tons) for
farlige stoffer, som der
henvises til i artikel 3, stk. 10,
til gennemfarelse af - kolonne
3-krav

P5c

5000

50000
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Methanol
H2 7 50 200
H3 50 200

Angaende tilordning af kategorierne og maengdetaersklerne skal bemaerkningerne til bilag | i Radets direktiv 2012/18/EU altid
overholdes, iseer de i neerveerende tabeller og bemaerkning 1 - 6 naevnte.

Rédets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-lII"), bilag |, del 2 - Fglgende listede stoffer er indeholdt i dette produkt:

Labe-nr. Farligt stof Noter til bilag | Taerskelmaengde (tons) | Teerskelmeaengde (tons)
for anvendelse af - for anvendelse af -
Kolonne 2-krav Kolonne 3-krav

22 Methanol 500 5000

Angaende tilordning af kategorierne og maengdetaersklerne skal bemaerkningerne til bilag | i Radets direktiv 2012/18/EU altid
overholdes, iseer de i naerveerende tabeller og bemeerkning 1 - 6 naevnte.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): 100 %

1 100%

Overhold kemikalieforbudsforordningen.

Beskaeftigelsesministeriets bekendtgarelse nr. 239 af 06. april 2005 (med senere s&ndringer) om unges arbejde.
Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1234 af 29.10.2018 om arbejdets udfgrelse.

Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1075 af 24.11.2011 om klassificering, emballering, maerkning, salg og opbevaring af stoffer og
blandinger (med senere andringer) og Miljgministeriets bekendtggarelse nr. 2159 af 09.12.2020 om affald.
Beskaeftigelsesministeriets bekendtggarelse nr. 1793 af 18.12.2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med
senere aendringer.

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 1794 af 18.12.2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer
m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmilja.

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse nr. 209 af 13/02/2021 om greenseveerdier for stoffer og materialer.

OBS! Fglg beskeaeftigelsesministeriets bekendtggrelse af lov om arbejdsmiljg (LBK nr 674 af 25/05/2020 med senere aendringer).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der foreligger endnu ingen stofsikkerhedsrapport.

| PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter: 23,3,5,6,8,9,11, 12
Uddannelse af personale til handtering af farligt gods pakreeves.

Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.

Orientering/uddannelse af personale til handtering af farlige materialer pakraeves.

De efterfglgende seetninger beskriver indholdet af H-seetninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og
indholdsstofferne (opfert i afsnit 2 og 3).

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H301 Giftig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H331 Giftig ved indanding.

H370 Forarsager organskader.

Flam. Lig. — Brandfarlig veeske

Acute Tox. — Akut toksicitet - indanding

Acute Tox. — Akut toksicitet - dermal

Acute Tox. — Akut toksicitet - oral

STOT SE — Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering

Forkortelser og akronymer, der kan veere anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmeerkning

AOX Adsorberbare organiske halogenforbindelser

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
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ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung (Tyskland)

BAUA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin,
Tyskland)

Bem. Bemaerk

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= kropsveegt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af
stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kreeftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)
DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

dw dry weight (= tgrvaegt)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europaeiske Kemikalieagentur)

EF Europeeiske Feellesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europeeiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. / ect., osv. et cetera, og sa videre

EU Europaeiske Union

EVAL Ethylen-vinylalkoholcopolymer

EQF Europeeiske @konomiske Faellesskab

f.eks., fx for eksempel

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering
og meerkning af kemikalier)

GWP Global warming potential (= Global opvarmning)

hhv.  henholdsvis

i.b. ikke brugbar

i.d. ingen data

i.t. ikke testet

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kraeftforskning)

IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

iht. /i hh. til i henhold til
IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)
inkl.  inklusive

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dgdelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation)
LQ Limited Quantities

Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org.  organisk

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerend og toksisk)

PE Polyethylen

PNEC Predicted No Effect Concentration

PVC Polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier)
REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical

identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

resp. respektive

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

TIf. Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for
transport af farligt gods)
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VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))
vPVB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)
wwt  wet weight

Oplysningerne har til formal at beskrive produktet af hensyn til ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger,

de har ikke til formal at garantere bestemte egenskaber. De baserer pa vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, TIf.: +49 5233 94 17 0, Fax:

+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. £ndring eller mangfoldiggarelse af dette dokument
kraever udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




